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Honda amplia a família CG Cargo 2014 

Linha ganha duas versões e chega às concessionárias com os principais atributos que a consagraram na liderança de vendas em seu segmento 
Opção ideal para profissionais liberais e frotistas, por aliar durabilidade, resistência e desempenho, características fundamentais para trafegar no dia a dia, a CG Cargo 2014 evoluiu. Além da CG 125 Cargo KS, passam a fazer parte da linha as versões CG 125 Cargo ESD e CG 150 Cargo ESD. A nova família acompanha o visual dos demais modelos da linha CG 2014, com destaque à adoção do painel digital, presente nas três versões.
Homologada para o uso profissional, a CG Cargo foi projetada especialmente para o transporte de carga e para o uso utilitário, com baixo custo de manutenção, economia de combustível e ótima relação custo-benefício. Possui bagageiro exclusivo, com capacidade para transportar até 20 kg de carga e acabamento cromado, que facilita a fixação de baús e o transporte de cargas avulsas. Além disso, a cor branca proporciona maior espaço e liberdade para padronização de frotas.
Evolução da CG 125 Cargo 
Novidade na CG 125 Cargo, a versão ESD possui sistema de freio dianteiro a disco de 240 mm, que propicia maior eficiência em frenagens e maior segurança ao condutor.


Além disso, a CG 125 Cargo ESD conta com sistema de partida elétrica, que confere maior comodidade e conforto ao acionar o motor. A versão CG 125 Cargo KS possui partida a pedal e freios a tambor, com 130 mm de diâmetro tanto na dianteira quanto na traseira, de baixo custo de manutenção.
O tanque tem capacidade para armazenar 15,2 litros de combustível, proporcionando grande autonomia. Aliado ao assento individual, o formato oferece ótima posição de pilotagem, garantindo melhor ergonomia e conforto para uso prolongado.

O motor gera potência máxima de 11,6 cv a 8.250 rpm e torque de 1,06 kgf.m a 6.000 rpm, que privilegia melhores respostas em baixas e médias rotações, facilitando a pilotagem urbana e atendendo às necessidades dos usuários que desejam um veículo econômico, de alta durabilidade e confiável para uso no dia a dia. 
Nova CG 150 Cargo ESD

Atendendo uma crescente demanda do segmento, a nova CG 150 Cargo ESD chega ao mercado com a exclusiva tecnologia Flex e do consagrado motor OHC de 149,2 cm3, monocilíndrico, quatro tempos e arrefecido a ar, com potência máxima de 14,2 cv (gasolina) e 14,3 cv (etanol) a 8.500 rpm, que permite deslocamentos urbanos e rodoviários com maior agilidade e segurança 
Outro diferencial da nova CG 150 Cargo ESD é a injeção eletrônica PGM-FI, que aliado ao tanque de combustível de 15,6 litros de capacidade, proporciona grande economia de combustível e autonomia. 
 A Linha CG Cargo 2014 já está disponível na rede de concessionárias. Os modelos têm garantia de um ano, os preços públicos sugeridos são de R$ 5.500 para a CG 125 Cargo KS; R$ 6.300 para a CG 125 Cargo ESD e R$ 6.800 para a CG 150 Cargo ESD. Os valores têm como base o Estado de São Paulo e não incluem despesas com frete e seguro.
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Especificações técnicas - Linha CG Cargo 2014

	MOTOR
	CG 125 CARGO KS
	CG 125 CARGO ESD
	CG 150 CARGO ESD

	Tipo
	OHC, monocilíndrico, 4 tempos,

arrefecido a ar
	OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar
	OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar

	Cilindrada
	124,7 cc
	124,7 cc
	149,2 cc

	Relação de compressão
	9.2 : 1
	9.2 : 1
	9,5 : 1

	Diâmetro x curso
	52,4 x 57,84 mm
	52,4 x 57,84 mm
	57,3 x 57,84 mm

	Potência máxima
	11,6cv a 8.250 rpm
	11,6cv a 8.250 rpm
	14,2 cv a 8.500 rpm (Gasolina)
14,3 cv a 8.500 rpm (Etanol)

	Torque máximo
	1,06 kgf.m) a 6.000 rpm
	1,06 kgf.m) a 6.000 rpm
	1,32 kgf.m a 6.500 (Gasolina)
1,45 kgf.m a 6.500 rpm (Etanol)

	Sistema alimentação
	Carburador PDC9W
Diâmetro Venturi 22,26 mm
	Carburador PDC9W
Diâmetro Venturi 22,26 mm
	Injeção eletrônica de combustível PGM-FI

	TRANSMISSÃO

	Câmbio
	5 velocidades
	5 velocidades
	5 velocidades

	Embreagem
	Multidisco 
	Multidisco 
	Multidisco

	Sistema de lubrificação
	Banho de óleo
	Banho de óleo
	Banho de óleo

	Sistema de partida 
	Pedal
	Pedal
	Elétrica


	SISTEMA ELÉTRICO
	

	Ignição
	CDI (ignição por descarga capacitativa)
	CDI (ignição por descarga capacitativa)
	Eletrônica

	Bateria
	12v – 4 Ah
	12v – 4 Ah
	12v – 5 Ah

	Farol
	35/35W
	35/35W
	35/35W


	CAPACIDADES
	

	Tanque de combustível
	15,2 L (2,0 L reserva)
	15,2 L (2,0 L reserva)
	15,6 L (3,1 L reserva)

	Óleo do motor
	1,2L (1,0 L para troca)
	1,2L (1,0 L para troca)
	1,2L (1,0 L para troca)


	CHASSI
	

	Tipo
	Diamond Frame
	Diamond Frame
	Diamond Frame

	Freio dianteiro
	A tambor / 130 mm
	A disco/ 240 mm
	A disco/ 240 mm

	Freio traseiro
	A tambor / 130 mm
	A tambor / 130 mm
	A tambor / 130 mm

	Suspensão dianteira
	Garfo telescópio
	Garfo telescópio
	Garfo telescópio

	Curso
	115 mm
	115 mm
	130 mm

	Suspensão traseira
	Dois amortecedores
	Dois amortecedores
	Dois amortecedores

	Curso
	82 mm
	82 mm
	101 mm

	Pneu traseiro
	90/90 – 18M/C REINF 57P
	90/90 – 18M/C REINF 57P
	90/90 – 18M/C REINF 57P

	Pneu dianteiro
	80/100 – 18M/C 47P
	80/100 – 18M/C 47P
	80/100 – 18M/C 47P


	CARACTERÍSTICAS
	

	Comp x Larg X Alt
	
	2.048 x 737 x 1.064 mm
	2.048 x 737 x 1.069 mm
	2.063 x 739 x 1087 mm

	Distância entre eixos
	
	1.308 mm
	1.308 mm
	1.315 mm

	Distância mínima do solo
	
	174 mm
	174 mm
	185 mm

	Altura do assento
	
	782 mm
	782 mm
	792 mm

	Peso seco
	
	107 kg
	109 kg
	115 kg
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